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Evakuatsioon

Tuletõkkesektsioon

Tuletõkkeuksed

Uued, paigaldatavad uksed

Olemasolevad, säilitatavad konstruktsioonid

Välisseinte soojustus + armeeritud krohv

Kinniehitatavad ja uued ehitatavad seinaosad

Likvideeritav objekt
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MÄRKUSED
1. Käesolevat joonist käsitleda koos arhitektuurse osa seletuskirjaga, vastuolu

ilmnemisel teavitada koheselt projekteerijat.
2. Lammutatavate konstruktsioonide materjalid tuleb eraldi sorteerida.
3. Säilivad jamuudetavad konstruktsioonid, detailid ning nendega seotud mõõdud tuleb

tööde käigus üle täpsustada kohapeal!
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↑ 7,40 m (tala alla 6,95 m)

↑ 3,90 m (tala alla 3,65 m)
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↑ 2,94 m (ripplae alla)
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EI-60

Välissein VS-1
· Armeeritud krohvisüsteem
· Soojustus 150 mm
· Olemasolev kandev tarind

Välissein VS-2
· Armeeritud krohvisüsteem
· Soojustus 150 mm
· Kergplokk 200 mm

Sisesein SS-2
· Krohv, viimistlus
· Kergplokk 200 mm
· Krohv, viimistlus
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KOOLI RUUMIDE PINNAD:
Mitteeluruum Tehniline ruum    Üldkasutatav   Pinnad kokku

0 korrus 44 14 58
I korrus 1009,2 5,2 397,7 1412,1
II korrus 173,1 89,7 85,6 348,4

Kokku 1226,3 108,9 483,3 1818,5
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EI-30 EI-60

Tulekindla (kl A2) soojustusega fassaadiosa
kogu seina kõrguses,

avatäited selles osas EI30

A-3 A-3

A-6a

A-6a
A-6

A-6
A-6KELDRIKORRUS (lava all)

Tulekindla (kl A2) soojustusega fassaadiosa
kogu seina kõrguses,
avatäited selles osas EI30
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